
(technische Angaben unter Vorbehalt)

lichte Behältermaße in mm Blechmaße Boden

Länge Höhe Breite Länge Bemerkung, Skizze Typ

2060 1300/1380 670 500 1315 1250 A – 1,3 M 300

2220 1300/1380 850 600 1315 1250 A – 2,0 M 301

2350 1300/1380 1200 700 1315 1250 A – 3,0 M 302

2620 1300/1380 1400 900 1315 1250 A – 4,0 M 303

2800 1300/1380 1500 985 1315 1520 A – 5,0 M 304

Unsere A u. AK-Mulden gegen Aufpreis auch mit dreiteiligem Faltdeckel lieferbar!

2220 1300/1380 850 600 1315 1250 AK – 2,0 M 310

2350 1300/1380 1200 700 1315 1250 AK – 3,0 M 311

2620 1300/1380 1400 900 1315 1250 AK – 4,0 M 312

2800 1300/1380 1500 985 1315 1520 AK – 5,0 M 313

2220 1300/1380 850 600 1315 1250 AKD – 2,0 M 320

2350 1300/1380 1200 700 1315 1250 AKD – 3,0 M 321

2620 1300/1380 1400 900 1315 1250 AKD – 4,0 M 322

2800 1300/1380 1500 985 1315 1520 AKD – 5,0 M 323

2300 1300/1380 1300 800 1315 1250 S – 3,0 M 354

2900 1300/1380 1500 1000 1315 1520 S – 4,0 M 355

3200 1300/1380 1700 1000 1315 1520 S – 5,0 M 356

2300 1300/1380 1150 800 1315 1250 SD – 2,5 M 342

2300 1300/1380 1300 800 1315 1250 SD – 3,0 M 343

2900 1300/1380 1500 1000 1315 1520 SD – 4,0 M 345

3200 1300/1380 1700 1000 1315 1520 SD – 5,0 M 346

* Leergewicht +/- 10% Toleranz

Telefon: + 49 (0) 3546 – 4123 u. 3183

Telefax: + 49 (0) 3546 – 4139 u. 187448

E-Mail:  info@containertechnik.de

Web:  www.containertechnik.de

Übersicht für Absetzbehälter nach DIN 30735

Breite
unten/oben

Schütten-
Höhe

Stapel-
höhe

Leer-
Gewicht*

Art.-Nr. 
Lübben

asymmetrisch, stapelbar, 
offen

asymmetrisch, stapelbar, 
offen, schüttenseitig Klappe 

asymmetrisch, gedeckt, 
schüttenseitig mit Klappe

symmetrisch, stapelbar, 
offen

symmetrisch,
gedeckt mit

2 federentlastete 
Stahlblechdeckel
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