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COntainorbaq-uﬁ Umwelttechnik Libben GmbH

Telefon: + 49 (0) 3546 — 4123 u. 3183
Telefax: + 49 (0) 3546 — 4139 u. 187448

E-Mail: . info@containertechnik.de
Web: www.containertechnik.de

Ubersicht fiir Absetzbehilter nach DIN 30720 (3 bis 15 m?)

(technische Angaben unter Vorbehalt)

lichte BehéltermafBe in mm

Blechmafiie Boden

ot Breite o Schiitten- % - Stapel- z Leer- Art.-Nr.
Lénge untSifoben Héhe Héhe Breite Lange héhe ca. Bemerkung, Skizze Typ Gewicht*| Libben
2550  1590/1690 900 650 1620 1730 520 ) A-3,0m? 475Kg | Mo01
I I Asymmetrisch, stapelbar,
2800 | 1590/1690 1000 650 1620 1730 465 offen A-4,0m? 550 Kg | Mo002
3000 | 1590/1690 1200 850 1620 1730 520 A-50m? 600 Kg | M o003
3150 | 1590/1690 - 1300 850 1620 1730 530 T ]n ’] A-55m? 835Kg | Mo04
3500 | 1590/1690° 1400 850 1620 1930 630 ) p A-7,0m? 715Kg | Moos
4100 | 1590/1690 1700 1050 1620 2230 930 L A—10,0m? 945 Kg | Mo008
4320 | 1590/1690 2020 1170 1620 2230 1250 A-120m* |1105Kg| MoO10
4300 | 1690/1690 2170 1170 1720 2230 nicht A-130m* | 1150Kg | Mo11
4900 | 1690/1690 = 2200 1450 1720 2830 | stapeloar A-150m® |1340Kg| M013
2550  1590/1690 900 650 1620 1730 520 ) AK - 3,0 m® 540Kg | Mo029
| | Asymmetrisch, stapelbar,
2800 1590/1680 | 1100 850 1620 1730 570 [offen, schittenseitig Klappe] AK-4,0m? 815Kg | M030
3000 | 1590/1690 1200 850 1620 1730 520 g AK - 5,0 m? 870Kg | M031
3150 | 1590/1680 1300 850 1620 1730 530 AK — 55 m? 705Kg | Mo032
3500 | 1590/1690 @ 1400 850 1620 1930 630 | A AK - 7,0 m? 785Kg | M034
4200 | 1590/1690 1700 1050 1620 1930 930 AK-10,0m* | 1000 Kg | M 036
2550 | 1590/1690 - 900 650 1620 1730 520 . S-30m? 470Kg | M o080
I ! U Symmetrisch, stapelbar,
2800 | 1590/1690 1100 850 1620 1730 570 offen S—-40m? 555Kg | M081
3000 | 1590/1690 1200 850 1620 1930 520 210 - ° : S-50m? 830Kg | Mo82
3150 | 1590/1690 1300 850 1620 1930 530 y o S-55m? 875Kg | Mo083
3750 | 1590/1680 1400 1050 1620 1930 630 X £ S—-7.0m? 780 Kg | Mo085
4100 | 1580/1690 1700 1200 1620 2230 930 $-10,0m? 950 Kg | M 087
2550 | 1590/1690 900 900 1620 1730 520 ; S-30m*(HS) | 495Kg | M o090
I | Symmetrisch, stapelbar,
2800 | 1590/1690 1100 1100 1620 1730 620 offen, hohe Schiitte S -40m*(HS)| 580Kg | M 091
3000 | 1590/1690 1200 1200 1620 1930 520 S -50m*(HS)| 645Kg | Mo092
3150 | 1590/1690 1300 1300 1620 1930 530 N 1l i 4 S -55m*(HS)| e85Kg | Mo093
3750 | 1590/1690 1500 1500 1620 1930 730 A £ S -70m*(HS)| 840Kg | Mo095
4200 | 1590/1690 1700 1700 1620 2230 930 S —-9,0m?(HS) | 1005 Kg | M 096
4200 | 1590/1690 1850 1850 1620 2230 1080 S —10,0 m® (HS)] 1055 Kg | M 097
2600 | 1590/1690 1000 800 1620 1730 550 ) SD-30m? 675Kg | M070
I I : Symmetrisch, stapelbar,
3000 | 1590/1690 1250 850 1620 1730 730 gedeckt, 2 federentlastete | sSD-4,0m? 725Kg | MoO71
1 1 - Deckel, nach Kundenunsch
3390 | 1590/1690 1250 900 1620 1930 630 in Stahl 0. PVC SD-50m® 800Kg | Mo72
3500 | 1590/1690 1400 1050 1620 1930 780 SD-55m? 860Kg | M073
3750 | 1590/1690 1500 1180 1620 1930 790 SD-7.0m?® 930Kg | M075
4250 . 1590/1690 : 1850 1500 1§gq 2230 1140 p / SD-100m* | 1175Kg | M077
4250 | 1590/1690 1875 1200 1620 2230 1165 SD=100m*/ | 1175 kg | M
SH=1200 g | Mor7

* Leergewicht +/- 10% Toleranz|




